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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Lavori di Manutenzione Straordinaria del bene comunale Ex Approdo con

allestimento espositivo multimediale del Museo della Pesca - Piazza
Trizzano - Porticello - Comune di Santa Flavia [PA]

COMMITTENTE: | Comune di Santa Flavia GAC Golfo di Termini Imerese

Data, 03/03/2021

IL TECNICO
Ing. Irene Gullo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
26.01.01.001

Nr.2
26.01.03

Nr.3
26.01.15

Nr.4
26.01.31

Nr.5
26.01.46

Nr. 6
26.02.10

Nr.7
26.03.01.002

Nr. 8
26.03.07.001

Nr.9
26.05.01.001

Nr. 10
26.06.01

Nr. 11
26.06.02

Nr. 12

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico
in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne dicollegamento tra pianale
e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del PiM.U.S., la segnaletica
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli
di protezione e le mantovane. munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

euro (sette/81)

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per
ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/58)

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni
m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
euro (due/88)

Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza,
compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di
provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.

euro (venti/84)

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
euro (cinquantasette/50)

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di
protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8§ W.
Da collegarsi all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: ’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede I'installazione
temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; I'immediata
sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto; 1’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.

euro (centoquattro/65)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: I'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm
90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00

euro (sessantadue/86)

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0.5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. cartello Lx H=cm 12,00 x 12,00 -d=m 4

euro (sei/62)

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito ¢ mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; 1’immediata sostituzione in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC
euro (cinquantasette/37)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (nove/78)

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e wusati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (sedici/10)

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e

m2

m2

m2

m2

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

20,84

57,50

104,65

62,86

6,62

57,37

16,10
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unita
Num.Ord. ; . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

26.06.05 usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (due/13) cad 2,13
Nr. 13 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e
26.06.09 solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

euro (uno/84) cad 1,84
Nr. 14 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformitd, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
26.06.14 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto

il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di  Sicurezza e

Coordinamento. o o

euro/(sedici/10) cad 16,10
Nr. 15 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374 1:2018, UNI EN 374 2:2020, UNI EN ISO
26.08.01.06 (374 4:2020.

euro (zero/50) cad. 0,50
Nr. 16 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe
26.08.01.07 |ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con

trattamento anti  appannamento

euro (tredici/36) cad. 13,36
Nr. 17 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 500 ml con
26.08.02.01. |dosatore
02 euro (undici/83) cad. 11,83
Nr. 18 ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢ 2007/
26.08.05.01 |47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di + 0.3°C (0.6°F) e responsivita pari

ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere

euro (centoventitre/80) cad. 123,80
Nr. 19 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico
26.08.07.01 |COVID 19 Formazione specifica di 5 operai alla volta

euro (quarantadue/64) h. 42 .64

Data, 03/03/2021

Il Tecnico
Ing. Irene Gullo
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